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RGB - OVLÁDÁNÍ BAREV DÁLKOVÝM 
OVLADAČEM NEBO PŘES CHYTRÝ TELEFON 

• s dalšími možnostmi  pro světelné efekty

• naprogramování funkcí časovače

• možnost propojit s chytrou domácností např.  ALEXA, SIRI,…

BODOVKY S 4 MOŽNOSTMI MONTÁŽE
• podstavec s nohou pro snadné umístění ve vodě 

i mimo vodu

• zahradní zápich pro umístění mimo vodu

• svorky pro snadné umístění na čerpadlo-
pro osvětlení vodního efektu

PROFESIONÁLNĚ A BEZPEČNĚ POD VODOU I MIMO 
• světla, senzory, rozdělovače, trafa,… jištění IP68  = vodotěsné !

• vysoce kvalitní gumový kabel H05RN-F

•  12V nízké napětí - možno použít u vody i ve vodě 

(=> 230V osvětlení musí být umístěno 2 m od břehu jezírka )

„ROZŠIŘITELNÉ“  - 3 M PŘÍPOJNÝ 
KABEL NA KAŽDÉ SVĚTLO

• jednoduché a flexibilní použití

• není zapotřebí žádné další příslušenství

• snadná instalace
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Jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj

SMART osvětlení - systém pro 
jezírko, bazén a zahradu 

Zvláštní kouzlo nastane při soumraku nad zahradou v okamžiku, kdy je 

jezírko, bazén či oblíbené zákoutí zahrady osvětleno novým chytrým  
světelným systémem HEISSNER, které umožní vzájemné propojení 
jednotlivých světelných prvků.
Celý světelný koncept, ať už ho použijete pod nebo nad vodou, lze 
snadno propojit díky 3 m propojovacích kabelů, kterými je vybaveno 

každé světlo. Inteligentní osvětlovací systém lze snadno ovládat 
prostřednictvím APP.
Nový osvětlovací systém s možností ovládání přes aplikaci nebo 

dálkovým rádiovým ovládáním, lze  použít nad nebo pod vodou, jako 
osvětlení  jezírka a bazénů, nebo jako zapuštěná podlahová svítidla - 

jednobarevná nebo vícebarevná.

Všechny výhody v přehledu
• dvě provedení vysoce kvalitní kovové pouzdro nebo 

polypropylén odolný proti rozbití

• bodovky se 4 možnostmi montáže
(podstavec s nohou,  zahradní zápich,  stěnová- /podlahová deska,
svorka na čerpadlo)

• světla s 3m kabelem s přípojkou  + možnost rozšíření

• stabilní gumový kabel H05RN-F

• světla, sensory, rozdělovače, zástrčka, trafa,…
mají jištění IP68 = vodotěsné!

• RGB-ovládání barev dálkovým ovladačem nebo pomocí 
chytrého telefonu přes APP

• nízké napětí 12V  - možnost použít u vody i ve vodě
(=> 230V světla musí být umístěny 2 m od okraje jezírka)
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Výběr světel a odpovídajícího trafa
Velice jednoduchá instalace a snadné rozšíření!

Při použití jednoho světla:
Připojte světlo na trafo 12 V a je hotovo!

Při použití několika světel:
Každé světlo má přípojku "plus" pro propojení do série. Světelný systém 

můžete dle libosti rozšiřovat. Sečtěte spotřebu energie (W) jednotlivých 

svítidel a vyberte nejbližší silnější trafo z nabídky. Naleznete v nabídce 
příslušenství  rozdělovače a prodlužovací kabely. 

L512-00 max. 16W 
dostačující

Krok 1 - výběr světla

součet   =  15 W

krok 2 - výběr trafa

2. 

3. 

3x  =  3W 

2x  =  8W 

1x  =  4W 

1W

4W

4W

TIP: Výběr správného trafa!
Sečtěte spotřebu energie (Watt) jednotlivých svítidel 
a vyberte nejbližší silnější trafo z nabídky.

TIP součet vyobrazení

L511-00 do 6 Watt

L512-00 do 16 Watt

L513-00 do 30 Watt

L514-00 do 60 Watt

L515-00 do 105 Watt

Venkovní světla a podlahová zapuštěná světla mají 

dva kabely (příchozí / odchozí). Rozšíření během 
instalace je tedy velmi snadné. Nejdříve položíte 

kabely a pak připojíte světla. Řídící senzory, časovače 
nebo spínače mohou být přidány do jednotlivého  

vedení dle potřeby.

1.
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Jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj

V několika krocích k osvětlení zahrady

Stmívací senzor

"Plus"-rozšíření

4-pólový RGB-kabel

WiFi-LED-ovladač



     HEISSNER – Jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj6

Ovládání systému přes APP
APP s funkcí on/off, časovače, reostat a s mnoha světelnými efekty

Po instalaci barevného světla (RGB) je pro ovládání vyžadován ovladač RGB. 
Je k dispozici jako verze s dálkovým ovládáním nebo jako WiFi s APP pro 
každý smartphone (iOS / Android)
Ovladač WiFi má 2 výstupy:

a)  2 pólový,  pro všechna jednobarevná 
světla
b)  4 pólový,  pro ovládání barevných 
světel, vše regulovatelné dálkovým 
ovladačem

Vstup
AC/DC 12V

AC/DC 12V

teplá bílá

teplá bílá

RGB

RGB

2-polig

4-polig

Teplá bílá / RGB

12VA Transformator

LED ovladač
≤ 60 Watt LED

230 V 50 Hz
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Jen to nejlepší pro Váš zahradní ráj

Variabilní možnosti instalace svítidel
Univerzální použití díky příslušenství!

• podstavec s nohou pro snadné umístění ve vodě i mimo vodu
• zahradní zápich pro pevné umístění mimo vodu
• stěnová/zemní deska k přišroubování
• svorky pro montáž na čerpadlo pro osvětlení vodních efektů
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L473-00
Výkon 7 Watt

Lumen max. 700 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 110 x 570 mm

Balení 1

EAN

L477-00
Výkon 3 Watt

Lumen max. 300 lm

Barva teplá bíla

Rozměry ø 65 x 340 mm

Balení 1

EAN

L474-00
Výkon 4 Watt

Lumen max. 350 lm

Barva teplá bílá

Rozměry 120 x 100 x 750 mm

Balení 1

EAN

L475-00
Výkon 5 Watt

Lumen max. 500 lm

Barva teplá bílá

Rozměry 120 x 90 x 600 mm

Balení 1

EAN

 Jezírkové pobřežní lampy

A++

A+ A+ A+

3W 4W 5W

7W
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L411-00
Výkon 1 Watt

Lumen max. 65 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 30 x 70 mm

Balení 4

EAN

Skládá se z :
3 x L411-00
1 x L541-00
1 x L511-00

+ +

Startovací sada „LED-bodovky“

LED-bodovka

L424-00
Výkon 4 Watt

Lumen max. 340 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 49 x 95 mm

Balení 4

EAN

L414-00
Výkon 4 Watt

Lumen max. 320 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 54 x 120 mm

Balení 4

EAN

L421-00
Výkon 1 Watt

Lumen max. 60 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 30 x 90 mm

Balení 4

EAN

L410-00
VE 4

EAN

L419-00
Výkon 9 Watt

Lumen max. 500 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 90 x 210 mm

Balení 2

EAN

L426-00
Výkon 6 Watt

Lumen max. 400 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 82 x 140 mm

Balení 2

EAN

Svítí pod úhlem 45° Svítí pod úhlem 45°

Svítí pod úhlem 45°Svítí pod úhlem 45°

Svítí pod úhlem  120° Svítí pod úhlem 120°

A+

A A+

A++ A++

A++

1W

4W

9W

1W

4W

6W
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L433-00
Výkon 3 Watt

Lumen max. 20-85 lm

Barva RGB

Rozměry ø 42 x 95 mm

Balení 4

EAN

L439-00
Výkon 9 Watt

Lumen max. 50 - 210 lm

Barva RGB

Rozměry ø 70 x 160 mm

Balení 2

EAN

L441-00
Výkon 1 Watt

Lumen max. 60 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 47 x 30 mm

Balení 4

EAN

LED-bodovka - 3 Watt

LED-bodovka- 9 Watt

Vodopádová-bodovka- 1 Watt

* rozměry bez nohy

Color: RGB

Color: RGB

L463-00
Výkon 3 Watt

Lumen max. 25 - 85 lm

Barva RGB

Rozměry ø 80 x 72 mm

Balení 4

EAN

L453-00
Výkon 3 Watt

Lumen max. 150 lm

Barva teplá bílá

Maß* ø 80 x 92 mm

Balení 4

EAN

Podlahové a stropové bodovky

Startovací sada

Color: RGB

L451-00
Výkon 1 Watt

Lumen max. 60 lm

Barva teplá bílá

Rozměry ø 45 x 47 mm

Balení 4

EAN

L450-00
Balení 4

EAN

+

Skládá se z:
3 x L451-00
1 x L511-00

Včetně montážní krabice H140 x ø 72 
mm. Požadovaný průměr otvoru: 50 mm

Včetně montážní krabice H140 x ø 72 
mm. Požadovaný průměr otvoru: 50 mm

Požadovaný průměr otvoru: 38 mm

Požadovaný průměr otvoru: 38 mm

Svítí pod úhlem  60°

Svítí pod úhlem 60°

Svítí pod úhlem 45°

Svítí pod úhlem  60°

Svítí pod úhlem 60°

Svítí pod úhlem 60°

A+

A A

A

A++

A++A++

3W

9W

1W

3W

1W

3W
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Trafo

Roztrojka -2- pólová 

Prodlužovací kabel - 4- pólový

Prodlužovací kabel - 2- pólový

Stmívací senzor-2-pólový

Trafo

WIFI-RGB-ovladačRGB-ovladač

Color: RGB

Color: RGB

TYP L521-00 L522-00
délka 5 metrů 10 metrů

Balení 4 4

EAN

TYP L523-00 L524-00
délka 5 metrů 10 metrů

Balení 4 4

EAN

TYP L513-00 L514-00
délka 30 Watt 60 Watt

EAN

TYP L511-00 L512-00
délka 6 Watt 16 Watt

EAN

TYP L531-00 L532-00
délka 5 metrů 10 metrů

Balení 4 4

EAN

L541-00
délka 1 metr

Balení 4

EAN

L515-00
Výkon 105 Watt

Balení 2

EAN

L551-00
Výkon max. 60 VA

Balení 4

EAN

L552-00
Výkon max. 60 VA

Balení 2 

EAN

pro ovládání barev

Ovládání přes App:
• Barva
• časovač
•  Módy 

osvětlení

pro ovládání barev

2-pólový

4-pólový
4-pólový

2-pólový

80 x 55 mm

VE: 4

2-pólový

1m

2m

1m

2m

Zapne se při setmění a 

při rozednění se vypne



HEISSNER®

www.youtube.com/
user/heissnervideo

Videa s výrobky najdete na

HIPPO, spol. s r.o. · Husova 435· 261 01Příbram VI  
Tel.: +420 318 402 114·  Fax: +420 318 402 11

e-mail: info@hippoltd.cz

HEISSNER®

č. výrobku ener. třída Lumen Watt Volt 0-100% T (Kelvin) on/off životnost( h) LED vyměnitelné teplota Hg úhel svícení stmívatelné

L410-00 A++ 65 lm 1W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 45°

L411-00 A++ 65 lm 1W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 45°

L414-00 A+ 320 lm 4W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ano -20°C - + 40°C 0,0 mg 45°

L419-00 A 500 lm 9W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 30.000 h ano -20°C - + 40°C 0,0 mg 120°

L421-00 A++ 60 lm 1W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 45°

L424-00 A++ 340 lm 4W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ano -20°C - + 40°C 0,0 mg 45°

L426-00 A+ 400 lm 6W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 30.000 h ano -20°C - + 40°C 0,0 mg 120°

L433-00 A 85 lm 3W 12V 0,0 sec. Multi-Color 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 60°

L439-00 A 210 lm 9W 12V 0,0 sec. Multi-Color 100.000 x 20.000 h ano -20°C - + 40°C 0,0 mg 60°

L441-00 A++ 60 lm 1W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 45°

L450-00 A++ 60 lm 1W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 30.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 60°

L451-00 A++ 60 lm 1W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 30.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 60°

L453-00 A+ 150 lm 3W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 30.000 h ano -20°C - + 40°C 0,0 mg 60°

L463-00 A 85 lm 3W 12V 0,0 sec. Multi-Color 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 60°

L473-00 A+ 700 lm 7W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 360°

L474-00 A+ 350 lm 4W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 120°

L475-00 A+ 500 lm 5W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 120°

L477-00 A++ 300 lm 3W 12V 0,0 sec. 2800K 100.000 x 20.000 h ne -20°C - + 40°C 0,0 mg 360°

1 W / LED 65 lm  ≈ 10W žárovka 4W / LED 320 lm  ≈ 30W žárovka

1W 4W

6W / LED 400 lm  ≈ 40W žárovka 9W / LED 500 lm  ≈ 50W žárovka

6W 9W

Třídy energetické účinnosti

Grafické srovnání: svítivosti u LED




